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Product Instructions

Reveal Q+ for DON

The Toxin

Deoxynivalenol (DON) is most commonly produced by the pink mold Fusarium graminearum. DON, a member of the trichothecene
family, is produced by fungi living on cereal commaodities such as wheat, corn, barley and ensilages. The toxicological effects
attributed to DON include nausea (vomiting), feed refusal, gastroenteritis, diarrhea, immunosuppression and blood disorders.

Pigs have been shown to be highly sensitive to DON. They will refuse to eat feeds when DON levels of = 1 parts per million (ppm)
are present. DON and its analogs cause toxic effects in other species as well, with varying degrees of sensitivity. DON has been
implicated in causing problems in processed food, including off-flavor in ready-to-eat cereals and adverse effects on dough
quality. Accurate determination of the presence of the toxin is of major importance to those monitoring the quality of feed and
food in which DON may occur. Testing these commodities for the toxin requires careful sampling, extraction, sanitation, and
quantitative analysis.

Intended User

Reveal Q+ for DON is intended for the quantitative analysis of food commodities and feed for DON. The test kit is designed for use
by quality control personnel and others familiar with commodities possibly contaminated by DON.

User Responsibility

+ Users are responsible for familiarizing themselves with product instructions and information. Visit our website at neogen.com,
or contact your local Neogen representative or authorized distributor for more information.

- When selecting a test method, it is important to recognize that external factors such as sampling methods, testing protocols,
sample preparation, handling, laboratory technique and the sample itself may influence results.

« Itis the user’s responsibility in selecting any test method or product to evaluate a sufficient number of samples with the
appropriate matrices and challenges to satisfy the user that the chosen test method meets the user’s criteria.

« Itis also the user’s responsibility to determine that any test methods and results meet its customers’ and suppliers’ requirements.

+ As with any test method, results obtained from use of any Neogen Food Safety product do not constitute a guarantee of the
quality of the matrices or processes tested.

Assay Principles

Reveal Q+ for DON is a single-step lateral flow immunochromatographic assay based on a competitive immunoassay format.

The extract is wicked through a reagent zone, which contains antibodies specific for DON conjugated to colloidal gold particles.

If DON is present, it will be captured by the particle-antibody complex. The DON-antibody-particle complex then is wicked onto

a membrane, which contains a zone of DON conjugated to a protein carrier. This zone captures any uncomplexed DON antibody,
allowing the particles to concentrate and form a visible line. As the level of DON in a sample increases, free DON will complex with
the antibody-gold particles. This, in turn, allows less antibody-gold to be captured in the test zone. Therefore, as the concentration
of DON in the sample increases, the test line density decreases. Algorithms programmed into the reader convert these line
densities into a quantitative result displayed in ppm. The membrane also contains a control zone where an immune complex
present in the reagent zone is captured by an antibody, forming a visible line. The control line will always form regardless of the
presence of DON, ensuring the strip is functioning properly.
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Storage Requirements

Store kit components at room temperature (18-30°C, 64-86°F). Test strips should remain capped in their original tubes until used.

Materials Provided

1. 25Reveal Q+for DON test strips
2. 25red sampledilution cups

3. 25clear sample cups
4.

2 bottles of sample diluent

Materials Recommended, Not Provided

1. Extraction materials

a. Sample collection cups with lids 125 mL (700004011 | 9428, 700004012 | 9428B)

b. Sample collection tubes with caps (700002726 | 9421, 700002727 | 9421B)

c. Filter syringes, Whatman™ #4 filter paper or equivalent (700002724 | 9420, 700006493 | 9429, 700004035 | 9519)
d. Centrifuge, mini (700003963 | 9330)

e. Microcentrifuge tubes (700003932 | 9172)

f. Dispensing pump or graduated cylinder (9448, 9447)

g. Distilled or deionized water

Agri-Grind grinder or equivalent (100001350 | 9401, 700004021 | 9453)

Scale capable of weighing 5-50 g + 0.1 g (700004010 | 9427)

Timer (100001358 | 9426)

Reveal sample cup rack (100001376 | 9475)

Pipettor, 100 pL (100001422 | 9860)

Pipette tips, 1-200 pL (100001352 | 9407, 100001353 | 9410, 700004009 | 9417)
Pipettor, 100-1,000 L (100001372 | 9463)

Pipette tips, 100-1,000 uL (100001373 | 9464, 100001378 | 9487)

10. Neogen® Raptor’ Integrated Analysis System (700002783 | 9680, 700002790 | 9696)

w ® N o Uk~ W DN

a. Raptor cartridges (700002786 | 9681)

Precautions

1. The test strips must remain inside the stay-dry tube before use.

2. Store test kit at room temperature (18-30°C, 64-86°F) when not in use. Do not freeze.
3. Do not use kit components beyond expiration date.
4

Treat all used liquids, including sample extract, and labware as if contaminated with DON. Gloves and other protective
apparel should be worn at all times.

5. Ensure the device lot number and the curve details match the lot ID number selected on the reader.

6. Commodity extracts should have a pH of 6-8 before testing. Excessively acidic or alkaline samples should be adjusted.
For instructions on adjusting pH, contact Neogen Technical Services.

7. Please refer to the SDS information available at neogen.com for complete safety information on the assay and components.
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Sample Preparation

The sample to be tested should be collected according to accepted sampling techniques. Obtain a representative sample
(minimum 100 g). Grind the sample so at least 95% of the ground material passes through a 20 mesh sieve (about the particle size
of fine espresso).

Sample Extraction

1. Extractataratio of 1 part sample to 10 parts distilled or deionized water. For example, combine 10 g of ground sample with
100 mL of distilled or deionized water.

Vigorously shake, using hand or mechanical means (250 rpm) for 3 minutes, or blend for 1 minute
Allow the sample to settle, then filter at least 4 mL with a filter syringe, or Whatman No. 1 filter paper.

You may also pipette 1 mL of sample into a 2.0 mL microcentrifuge tube, and centrifuge for 30 seconds.

o > W

The sample is now ready for testing.

Sample Extraction (AOAC Method)

1. Combine 50 g of ground sample with 250 mL of distilled or deionized water and shake vigorously by mechanical shaker
(250 rpm) for 3 minutes. Allow the sample to settle.

2. Filter the extract by pouring 4 mL through a Neogen filter syringe and collecting the filtrate.

3. Dilute thefiltrate 1:2 (1 + 1) with distilled or deionized water (e.g., add 1 mL of extract to 1 mL of distilled or deionized water).
Vortex for a few seconds before testing.

Test Procedure — Raptor Integrated Analysis Platform

1. Place the appropriate number of red sample dilution cups and clear sample cups into a sample cup rack. Label cups if necessary.
2. Add 100 pL of sample extract to each red sample dilution cup.

3. Add 1,000 pL of sample diluent to red sample dilution cup. Mix by pipetting up and down 5 times.

4. Fully insert a Reveal DON Q+ test strip into a Raptor cartridge.

5. Insert the Raptor cartridge containing the test strip into any of the three ports within the Raptor.

a. Thebarcode on the test strip will be read. The system identifies the type of test strip and the lot number. If the lot
number is not found in the system, the barcode reader in the front of the Raptor will turn on automatically.

b. Scan the QR code found on the tube containing the test strips. The information will be stored on the reader.

6. Enter sample ID if desired.
7. Add 400 pL of sample extract from the red sample dilution cup to the Raptor cartridge.
a. The Raptor system will start automatically.

b. Additional samples can be started in the other ports while the first sample is processing.

8. Results will be displayed on the Raptor screen after the 3-minute testing period is complete.

Dilution Procedure — Raptor Integrated Analysis Platform
Samples greater than 6 ppm will need to be diluted and retested.

1. Add 100 pL sample filtrate to a sample collection tube (Use sample filtrate obtained in Sample Extraction Procedure from
page 4, step 5, or from Sample Extraction Procedure(AOAC Method) on page 4, step 3).

2. Add 500 pL distilled or deionized water to the sample collection tube. Mix well by pipetting up and down 5 times, or cap the
tube and shake.

3. Add 100 uL of diluted sample extract (from step 2) to each red sample dilution cup.
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4. Add 1,000 pL of sample diluent (blue labeled bottle) to the red dilution cup with sample extract. Mix by pipetting up and
down 5 times.

5. Insert the Raptor cartridge containing the test strip into any of the three ports within the Raptor.
a. Thebarcode on the test strip will be read. The system identifies the type of test strip and the lot number. If the lot
number is not found in the system, the barcode reader in the front of the Raptor will turn on automatically.

b. Scanthe QR code found on the tube containing the test strips. The information will be stored on the reader.

6. Entersample ID if desired.
7. Add 400 pL of sample extract from the red sample dilution cup to the Raptor cartridge.
a. The Raptor system will start automatically.

b. Additional samples can be started in the other ports while the first sample is processing.
8. Results will be displayed on the Raptor screen after the 3-minute testing period is complete.

Note: The Raptor reader will not calculate your dilution. Final result displayed will need to be multiplied by 6.

Performance Characteristics
Limit of detection: 0.1 ppm
Range of quantitation: 0.3-6 ppm

Notes: Samples greater than 6 ppm must be diluted and retested. See dilution procedure on page 7 (Raptor). Samples less than
the range of quantitation should be reported as less than 0.3 ppm.

Validated/Verified Matrices
AOAC validated matrices: Wheat, Corn, Barley, Soybeans, Buckwheat, Rice, Sorghum, and Distillers Dried Grain

Neogen verified matrices: Neogen continues to verify new commodities for the use on the Q+ DON test kit. Please contact a
representative for the latest verified commodity list.

Customer Service

Neogen Customer and Technical Services can be contacted through neogen.com and product training is available by request.

Safety Data Sheets (SDS) Information Available
SDS are available for all test kits at neogen.com.

Terms and Conditions

Neogen’s full terms and conditions are available online.

Warranty

Neogen makes no warranty of any kind, either expressed or implied, except that the materials from which its products are made
are of standard quality. If any materials are defective, Neogen will provide a replacement of the product. Buyer assumes all risk
and liability resulting from the use of this product. There is no warranty of merchantability of this product, or of the fitness of
the product for any purpose. Neogen shall not be liable for any damages, including special or consequential damage, or expense
arising directly or indirectly from the use of this product.

S NEDGEN

Neogen Corporation, 620 Lesher Place, Lansing, Ml 48912 USA.

© Neogen Corporation 2026. All rights reserved. Neogen, Raptor, and Reveal are registered trademarks of Neogen Corporation. FS01889A_0826
Allother brand and product names are trademarks or registered trademarks of their respective companies. Patent: neogen.com/patents
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Instrucciones del producto

Reveal Q+ para DON

La toxina

Desoxinivalenol (DON) es cominmente producido por el moho rosado Fusarium graminearum. DON, un miembro de la familia
tricocoteceno, es producido por hongos que viven en productos de cereal como el trigo, el maiz, la cebada y los ensilajes.

Los efectos toxicoldgicos atribuidos a DON incluyen: ndusea (vomito), rechazo de concentrado, gastroenteritis, diarrea,
inmunosupresién y trastornos sanguineos.

Los cerdos han demostrado ser altamente sensibles a DON. Se niegan a ingerir concentrados que contengan niveles = 1 ppm de
DON. DON y sus anélogos también causan efectos toxicos en otras especies, con diversos grados de sensibilidad. DON ha sido
implicado como un causante de problemas en alimentos procesados, incluyendo sabor desagradable en cereales listos para
ingerir y efectos adversos en la calidad de la masa. La determinacién exacta de la presencia de la toxina es de gran importancia
para aquellos que controlan la calidad de los piensos y alimentos en los que puede ocurrir DON. Analizar estos productos para la
toxina requiere muestreos cuidadosos, extraccién, saneamiento y andlisis cuantitativo.

Usuario previsto

Reveal Q+ para DON esta destinado al andlisis cuantitativo de DON en materias primas alimentarias y alimentos para animales.
El kit de prueba estd disefiado para ser utilizado por el personal de control de calidad y otras personas familiarizadas con
productos posiblemente contaminados con DON

Responsabilidad del usuario

« Los usuarios son responsables de familiarizarse con las instrucciones y la informacién del producto. Visite nuestro sitio web en
neogen.com, 0 comuniquese con su representante local de Neogen o distribuidor autorizado para obtener mas informacion.

« Alseleccionar un método de prueba, es importante reconocer que los factores externos, como los métodos de muestreo, los
protocolos de prueba, la preparacién de la muestra, la manipulacion, la técnica de laboratorio y la muestra en si, pueden influir
en los resultados.

- Esresponsabilidad del usuario, al seleccionar cualquier método de prueba o producto, evaluar un ndmero suficiente de
muestras con las matrices y desafios apropiados para satisfacer al usuario de que el método de prueba elegido cumple con los
criterios del usuario.

» También es responsabilidad del usuario determinar que los métodos de prueba y los resultados cumplan con los requisitos de
sus clientes y proveedores.

« Aligual que con cualquier método de prueba, los resultados obtenidos del uso de cualquier producto de seguridad alimentaria
de Neogen no constituyen una garantia de la calidad de las matrices o procesos probados.

Fundamento del analisis

La prueba Reveal Q+ para DON es un ensayo inmunocromatografico de flujo lateral de un solo paso basado en un formato de
inmunoensayo competitivo. El extracto pasa a través de una zona de reactivos que contiene anticuerpos especificos para DON
conjugados con particulas de oro coloidales. Si DON estd presente, sera capturado por el complejo de anticuerpo-particula. El
complejo de DON-anticuerpo-particula entonces pasa a través de una membrana que contiene una zona de DON conjugada

a un portador proteico. Esta zona captura cualquier anticuerpo de DON libre, permitiendo que las particulas se concentren
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y formen una linea visible. A medida que el nivel de DON aumenta en la muestra, el DON libre formara un complejo con las
particulas de anticuerpo-oro. Esto permite que menos particulas de anticuerpo-oro sean capturadas en la zona de prueba.

Por lo tanto, a medida que la concentracién de DON aumente en la muestra, la densidad de la linea de prueba disminuye. Los
algoritmos programados en el lector convierten estas densidades de lineas en un resultado cuantitativo presentado en partes por
millén (ppm). La membrana también contiene una zona de control donde un complejo inmune presente en la zona del reactivo
es capturado por un anticuerpo, formando una linea visible. La linea de control se formara siempre independientemente de la
presencia de DON, asegurando que la tira de prueba esta funcionando correctamente.

Requisitos de almacenamiento

Guarde los componentes del kit a temperatura ambiente (18-30 °C, 64-86 °F). Las tiras reactivas deben permanecer tapadas en
sus tubos originales hasta que se usen.

Materiales incluidos

1. 25tirasde prueba de Reveal Q+ para DON

2. 25recipientes para diluciéon de muestras rojos
3. 25recipientes para muestras transparentes

4. 2 botellas de diluyente de muestras
5

Folleto de instrucciones

Materiales recomendados, no proporcionados
1. Materiales de extraccién

a. Recipientes de 125 mL para recoleccién de muestras con tapas (700004011 | 9428, 700004012 | 9428B)
b. Tubos de recoleccién de muestras con tapas (700002726 | 9421, 700002727 | 9421B)

o

Jeringuillas con filtro, filtro de papel Whatman™N° 4 o equivalente (700002724 | 9420, 700006493 | 9429, 700004035 | 9519)
Centrifuga, mini (700003963 | 9330)

o

e. Tubos de microcentrifuga (700003932 | 9172)

f. Bomba dispensadora o cilindro graduado (9448, 9447)

g. Agua destilada o desionizada

Trituradora Agri-Grind o equivalente (100001350 | 9401, 700004021 | 9453)
Balanza capaz de pesar 5-50 g+ 0.1 g (700004010 | 9427)

Cronémetro (100001358 | 9426)

Gradilla para recipientes de muestras Reveal (100001376 | 9475)

Pipeteador, 100 pL (100001422 | 9860)

Puntas de pipeta, 1-200 pL (100001352 | 9407, 100001353 | 9410, 700004009 | 9417)
Pipeteador, 100-1,000 pL (100001372 | 9463)

Puntas de pipeta, 100-1,000 uL (100001373 | 9464, 100001378 | 9487)

Plataforma de analisis integrado Neogen® Raptor® (700002783 | 9680, 700002790 | 9696)
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a. Cartuchos Raptor (700002786 | 9681)
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Precauciones

1.

2
3.
4

Las tiras de prueba deben permanecer dentro del tubo a prueba de humedad hasta el momento de uso.
Almacene el kit de prueba a temperatura ambiente entre 18-30°C (64-86°F) cuando no lo use. No lo congele.
No utilice los componentes del kit después de la fecha de caducidad.

Trate todos los liquidos usados, incluyendo el extracto de la muestra y los materiales de laboratorio como si estuvieran
contaminados con DON. Trate todos los liquidos usados, incluido el extracto de muestra, y el material de laboratorio como si
estuvieran contaminados con DON. Se deben usar guantes y otras prendas de proteccién en todo momento.

Aseglrese que el nimero del lote del dispositivo y los detalles de la curva coincidan con el nimero de identificacion del lote
seleccionado en el lector.

Los extractos bdsicos deben tener un pH de 6 a 8 antes de la prueba. Las muestras excesivamente acidas o alcalinas deben
ajustarse. Para obtener instrucciones sobre cémo ajustar el pH, comuniquese con los Servicios Técnicos de Neogen.

Consulte la informacién de la SDS disponible en neogen.com para obtener informacién de seguridad completa sobre el ensayo
y los componentes.

Preparacion de la muestra

La muestra que se va a analizar debe recolectarse de acuerdo con las técnicas de muestreo aceptadas. Obtenga una muestra
representativa (minimo 100 g). Muela la muestra de manera que al menos el 95 % del material molido pase a través de un tamiz
de malla 20 (equivalente aproximadamente al tamafio de particula de un café espresso finamente molido).

Extraccion de la muestra

1.

v oA N

Extraiga en una proporcién de 1 parte de muestra a 10 partes de agua destilada o desionizada. Por ejemplo, combine 10 g de
muestra molida con 100 mL de agua destilada o desionizada.

Agite vigorosamente, manualmente o por medios mecénicos (250 rpm) durante 3 minutos, o licue por 1 minuto.
Permita que la muestra se asiente, luego filtre al menos 4 mL con jeringuilla con filtro o papel de filtro Whatman N° 4.
También puede pipetear 1 mL de muestra en un tubo de 2.0 mL para microcentrifuga y centrifugar durante 30 segundos.

La muestra esta lista para ser analizada.

Extraccion de la muestra (método AOAC)

1.

Combine 50 g de muestra molida con 250 mL de agua destilada o desionizada y agite vigorosamente con un agitador mecanico
(250 rpm) por 3 minutos. Permita que la muestra se asiente.

Filtre el extracto vertiendo 4 mL a través de una jeringuilla con filtro Neogen y recolectando el filtrado.

Diluya el filtrado 1:2 (1 + 1) con agua destilada o desionizada (p. €j., afiada 1 mL de extracto a 1 mL de agua destilada o
desionizada). Mezcle con vortex por algunos segundos antes de analizar.

Procedimiento de prueba — plataforma de analisis intergrado Raptor

1.

Coloque el nimero apropiado de recipientes para dilucién de muestras rojos en la gradilla para recipientes de muestra.
Etiquete los recipientes si es necesario.

Afiada 100 pL del extracto de muestra a cada recipiente para dilucién de muestras rojo.

Afiada 1,000 pL del diluyente de muestra a cada recipiente para dilucién de muestras rojo. Mezcle pipeteando de arriba
hacia abajo cinco veces.

Inserte completamente la tira de prueba Reveal Q+ para DON en un cartucho Raptor.

700002539 | 8385


https://www.neogen.com/

@ (Espanol) @ @

5. Inserte el cartucho Raptor que contiene la tira de prueba en cualquiera de los tres puertos del Raptor.

a. Seleera el codigo de barras en la tira de prueba. El sistema identifica el tipo de tira de pruebay el nimero de lote.
Si el nUmero de lote no se encuentra en el sistema, el lector de cddigo de barras en la parte delantera del Raptor se
encendera automaticamente.

b. Escanee el c6digo QR en el tubo que contiene las tiras de prueba. La informacién sera almacenada en el lector.

6. Ingrese laidentificaciéon de muestra si lo desea.
7. Afada 400 pL del extracto de muestra del recipiente para dilucién de muestra rojo al cartucho Raptor.
a. Elsistema Raptor comenzara automaticamente.

b. Se pueden iniciar muestras adicionales en los otros puertos mientras se procesa la primera muestra.

8. 8. Losresultados se mostraran en la pantalla de Raptor después de completar la prueba de 3 minutos.

Procedimiento de dilucion — plataforma de analisis intergrado Raptor
Las muestras con mas de 6 ppm necesitan ser diluidas y analizadas nuevamente.
1. Afada 100 pL del filtrado de la muestra a un tubo de recoleccién de muestras.

2. Afada500 pL de agua destilada o desionizada al tubo de recoleccién de muestras. Mezcle bien pipeteando de arriba hacia
abajo cinco veces, o tape el tubo y mezcle.

3. Afada 100 pL de diluyente de muestra (del paso 2) a cada recipiente de dilucién rojo.

4, Afada 1,000 uL del diluyente de muestra (botella con etiqueta azul) al recipiente para dilucién de muestras rojo con el
extracto de muestra. Mezcle pipeteando de arriba hacia abajo cinco veces.

5. Inserte el cartucho Raptor que contiene la tira de prueba en cualquiera de los tres puertos en el Raptor.

a. Seleerd el codigo de barras en la tira de prueba. El sistema identifica el tipo de tira de pruebay el niimero de lote. Si el
nimero de lote no se encuentra en el sistema, el lector de cddigo de barras en la parte delantera del Raptor se
encenderd automaticamente.

b. Escanee el cédigo QR en el tubo que contiene las tiras de prueba. La informacién serd almacenada en el lector.

6. Ingrese laidentificacién de muestra si lo desea.
7. Afada400 pL del extracto de muestra del recipiente para dilucién de muestra rojo al cartucho Raptor.
a. Elsistema Raptor comenzara automaticamente.

b. Se pueden iniciar muestras adicionales en los otros puertos mientras se procesa la primera muestra.
8. Losresultados se mostraran en la pantalla de Raptor después de completar la prueba de 3 minutos.
Nota: El lector Raptor no calculara su dilucién. El resultado final mostrado debera multiplicarse por 6.
Caracteristicas de rendimiento

Limite de deteccién: 0.1 ppm

Rango de cuantificacién: 0.3-6 ppm

Nota: Las muestras superiores a 6 ppm deben diluirse y volver a analizarse. Consulte el procedimiento de dilucién en la pagina
17 (Raptor). Los resultados por debajo del rango de cuantificacién deben reportarse como menos de 0.3 ppm.
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Matrices validadas/verificadas
Matrices validadas por AOAC: Trigo, maiz, cebada, soya, alforfén, arroz, sorgo y grano seco de destiladores
Matrices verificadas por Neogen: Neogen continda verificando nuevos productos para su uso en el kit de prueba Q+ DON. Por
favor, contacte a un representante para obtener la lista mas reciente de productos verificados.
Servicio al cliente

Se puede contactar a los Servicios Técnicos y al Cliente de Neogen a través de neogen.com y la capacitacién sobre productos
esta disponible a pedido.

Informacion disponible sobre las hojas de datos de seguridad (SDS)
Las SDS estan disponibles para todos los kits de prueba en neogen.com o llamando al 800.234.5333 0 517.372.9200.

Términos y condiciones

Los términos y condiciones completos de Neogen estan disponibles en linea.

Garantia

Neogen no ofrece ninguna garantia de ningln tipo, ya sea expresa o implicita, excepto que los materiales de los que estan
hechos sus productos son de calidad estandar. Si algiin material es defectuoso, Neogen proporcionara un reemplazo del
producto. El comprador asume todos los riesgos y responsabilidades que resulten del uso de este producto. No hay garantia de
comerciabilidad de este producto, ni de la idoneidad del producto para ninglin propédsito. Neogen no sera responsable de ningln
dafo, incluyendo dafios especiales o consecuentes, o gastos que surjan directa o indirectamente del uso de este producto.

S NEDGEN

Neogen Corporation, 620 Lesher Place, Lansing, M 48912 USA.

© Neogen Corporation 2026. Todos los derechos reservados. Neogen, Raptor y Reveal son marcas comerciales registradas de Neogen Corporation. FS01889A_0826
Todos los demds nombres de marcas y productos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas empresas. Patente: neogen.com/patents
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