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Product Instructions

Reveal Q+ MAX for T-2/HT-2
The Toxin
T-2/HT-2 toxins are trichothecene mycotoxins produced by several species of Fusarium molds. Since T-2 toxin is readily 
metabolized to HT-2 toxin and the toxins have been shown to produce numerous adverse effects on many animals, these two 
mycotoxins are frequently evaluated together. Animals affected by the toxins include swine, dairy cattle, poultry, dogs, cats 
and horses. Effects of the toxins include digestive disorders, hemorrhage, edema, oral lesions, dermatitis, and blood disorders. 
Damage caused by the toxins to the digestive track is irreversible. In the most severe cases, these toxins will cause death. T-2 
toxin is the principal causal toxin in the human disease alimentary toxic aleukia. Poultry studies have shown that T-2 intoxication 
has led to a reduction in weight gain and other problems such as beak lesions, poor feathering, motor function impairment and 
increased susceptibility to Salmonella spp. The best protection against these mycotoxins is monitoring for their presence in feeds 
and foods. That means testing all along the pathway from initial harvest of grains to the finished product.

Intended Use/User
Reveal® Q+ MAX for T-2/HT-2 is intended for the quantitative analysis of T-2/HT-2 levels in grain and grain products. The test kit is 
designed for use by quality control personnel and others familiar with commodities possibly contaminated by T-2/HT-2.

User Responsibility
•	 Users are responsible for familiarizing themselves with product instructions and information. Visit our website at neogen.com or 

contact your local Neogen® representative or authorized distributor for more information.
•	 When selecting a test method, it is important to recognize that external factors such as sampling methods, testing protocols, 

sample preparation, handling, laboratory technique and the sample itself may influence results.
•	 It is the user’s responsibility in selecting any test method or product to evaluate a sufficient number of samples with the 

appropriate matrices and challenges to satisfy the user that the chosen test method meets the user’s criteria.
•	 It is also the user’s responsibility to determine that any test methods and results meet its customers’ and suppliers’ 

requirements.
•	 As with any test method, results obtained from use of any Neogen Food Safety product do not constitute a guarantee of the 

quality of the matrices or processes tested.

Assay Principles
Reveal Q+ MAX for T-2/HT-2 is a single-step lateral flow immunochromatographic assay based on a competitive immunoassay 
format. The extract is wicked through a reagent zone, which contains antibodies specific for T-2/HT-2 conjugated to colloidal gold 
particles. If T-2/HT-2 is present, it will be captured by the particle-antibody complex. The T-2/HT-2 -antibody-particle complex 
then is wicked onto a membrane, which contains a zone of T-2/HT-2 conjugated to a protein carrier. This zone captures any  
uncomplexed T-2/HT-2 antibody, allowing the particles to concentrate and form a visible line. As the level of T-2/HT-2 in a sample 
increases, free T-2/HT-2 will complex with the antibody-gold particles. This, in turn, allows less antibody-gold to be captured in 
the test zone. Therefore, as the concentration of T-2/HT-2 in the sample increases, the test line density decreases. Algorithms  
programmed into the readers convert these line densities into a quantitative result displayed in ppm. The membrane also 
contains a control zone where an immune complex present in the reagent zone is captured by an antibody, forming a visible line. 
The control line will always form regardless of the presence of T-2/HT-2, ensuring the strip is functioning properly. 
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Storage Requirements
Store kit components at room temperature (18–30°C, 64–86°F) for full shelf life. Test strips should remain capped in their original 
tubes until used (for optimal performance).

Materials Provided
1.	 25 Reveal Q+ MAX for T-2/HT-2 test strips

2.	 25 red sample dilution cups

3.	 25 clear sample cups

4.	 25 MAX 1 Aqueous Extraction Packets

5.	 2 bottles of green-labeled sample diluent

Materials Recommended but Not Provided
1.	 Sample collection cups with lids (700004011 | 9428, 700004012 | 9428B)

2.	 Agri-Grind grinder or equivalent (100001350 | 9401, 700004021 | 9453)

3.	 Sasso Grinder (700007405)

4.	 Microcentrifuge tubes (700003932 | 9172)

5.	 Mini centrifuge (700003963 | 9330)

6.	 Filter syringes (700002724 | 9420)

7.	 Sample collection tubes with caps (700002726 | 9421, 700002727 | 9421B)

8.	 Whatman #4 filter paper or equivalent (700004035 | 9519, 700006493 | 9429)

9.	 Pipettor, 100 µL–1,000 µL (100001372 | 9463)

10.	 Pipettor, 400 µL (700004074 | 9693, 700004075 | 9693MLA)

11.	 Pipettor, 100 µL (100001422 | 9860, 100001330 | 9272)

12.	 Pipette tips, 1-200 µL (100001352 | 9407, 100001353 | 9410, 700004099 | 9417)

13.	 Pipette tips, 100 µL – 1 mL (100001373 | 9464, 100001378 | 9487, 700003938 | 9292)

14.	 Scale capable of weighing 5-50 g ±0.1 g (700004010 | 9427)

15.	 Timer (100001358 | 9426)

16.	 Reveal sample cup rack (700002734 | 9475)

17.	 Dispensing pump or graduated cylinder (700004020 | 9448, 100001367 | 9447)

18.	 Raptor® Integrated Analysis Platform (700002783 | 9680) or Raptor Solo Integrated Analysis Platform (700002790 | 9696)

19.	 Raptor Cartridges (700002786 | 9681)

20.	 Raptor 400 µL Exact Volume pipettes (700002787 | 9682)

21.	 Bulk MAX 1 Packets (700007762)
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Precautions
1.	 The test strips must remain inside the stay-dry tube before use.

2.	 Store test kit at room temperature (18–30°C, 64–86°F) when not in use. Do not freeze.

3.	 Do not use kit components beyond expiration date.

4.	 Treat all used liquids, including sample extract, and labware as if contaminated with T-2/HT-2. Gloves and other protective 
apparel should be worn at all times.

5.	 To avoid cross-contamination, use clean glassware for each sample, and thoroughly wash all glassware between samples.

6.	 Commodity extracts should have a pH of 6 – 8 before testing.  Excessively acidic or alkaline samples should be adjusted. For 
instructions on adjusting pH, contact Neogen Technical Services.

7.	 Ensure the device lot number and the curve details match the lot ID number selected on the reader. Failure to update the lot- 
specific QR code within the Raptor Solo reader will cause inaccurate results.

Raptor Solo Reader Set Up — Endpoint Procedure
The Solo reader must be in Standard mode to read the Reveal Q+ MAX for T-2/HT-2 test strips in Endpoint mode.

1.	 From the main menu, select the in the    upper left-hand corner.

2.	 Select track replacement.

3.	 Return to the home screen by pressing the    in the lower left-hand corner.

4.	 Insert the track replacement tool with the arrow facing towards you into the track in the unit.

5.	 Gently pull up to remove the track.

6.	 Insert the standard Endpoint testing track into the unit (track with the blue dot on the right-hand side).

Note: Each track is color coded with dots. The endpoint track is identified with a blue dot, and the vortex track a yellow dot.

Testing track removal tool

Testing Track — EndPoint
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Raptor Solo Reader Set Up — Vortex Procedure
The Solo reader must be in Vortex mode to read the Reveal Q+ MAX for T-2/HT-2 test strips not in Endpoint mode.

Note: This is the default mode for the reader and will only need to be changed if switched to Standard (endpoint) mode.

1.	 From the main menu, select the    in the upper left-hand corner.

2.	 Select track replacement.

3.	 Return to the home screen by pressing the    in the lower left-hand corner.

4.	 Insert the track replacement tool with the arrow facing towards you into the track in the unit.

5.	 Gently pull up to remove the track.

6.	 Insert the Vortex testing track into the unit. The vortex track is identified with a yellow dot, and the endpoint track a blue dot.

Reagent Preparation
1.	 For prep of Bulk MAX 1 packet only: Add (1) Bulk MAX packet to 1 Liter of distilled or deionized water. Swirl/shake to dissolve 

into solution.

Sample Preparation
The sample to be tested should be collected according to accepted sampling techniques (see FGIS sampling protocol or contact 
your Neogen representative). Obtain a representative sample (minimum 100 g). Grind the sample so at least 95% of the ground 
material passes through a 20-mesh sieve (about the particle size of fine espresso).

Sample Extraction
1.	 Weigh out 10 g ± 0.1 of sample into an extraction cup.

2.	 Add the contents of (1) MAX 1 packet to the sample, and then 50 mL of distilled or deionized water. Alternatively, add 50 mL 
of prepared bulk MAX 1 solution to the sample.

3.	 Vigorously shake, using hand or mechanical means, for 5 minutes, or blend for 1 minute.

4.	 Allow the sample to settle, then filter with a filter syringe or Whatman #4 filter paper to collect a minimum of 3 mL filtrate 
into a sample collection tube. Or you may also pipette 1 mL of sample into a 2.0 mL microcentrifuge tube, and centrifuge for 
30 seconds using a microcentrifuge (approx. 2,000 x g).

5.	 The sample is now ready for testing.

Test Procedure — Raptor Solo Endpoint
1.	  From the home screen. 

•	 Select Category: Mycotoxin Q+
•	 Select Test: Q+ MAX T-2/HT-2

2	 Press Run Test.
	 •	 Select Lot
	 •	 If not listed, add the lot by scanning the QR code located on the device tube.  Enter Sample ID as needed- Press Accept.

3.	 Place the appropriate number of red sample dilution cups and clear sample cups into a sample cup rack. Label cups if 
necessary.

4.	 Add 100 µL of sample extract to a red dilution cup.

5.	 Add 1500 µL of the green-labeled sample diluent to the red dilution cup with the sample. Mix by pipetting up and down  
5 times.
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6.	 Transfer 100 µL of diluted sample extract into a clear sample cup.

7.	 Place a new Reveal Q+ MAX for T-2/HT-2 test strip with the sample end down into the sample cup and set timer for 5 minutes. 
Ensure the test strip comes into contact with liquid and begins to wick.

8.	 Remove the strip from the sample cup after it has developed for 5 minutes and read immediately (within 30 seconds).

9.	 Fully insert the Reveal Q+ MAX test strip into the cartridge with the sample end first and results facing out.

10.	 Results are displayed and stored on the unit. Samples greater than 500 ppb must be diluted and re-tested.

Dilution Procedure
Samples greater than 500 ppb must be diluted and re-tested.

1.	 Add 100 µL of sample filtrate to a sample collection tube. Add 400 µL of distilled or deionized water. Mix well by pipetting up 
and down 5 times.

2.	 Place the appropriate number of red sample dilution cups and clear sample cups into a sample cup rack. Label cups  
if necessary.

3.	 Add 100 µL of diluted sample filtrate (from step one) to a new red sample dilution cup.

4.	 Add 1500 µL of sample diluent to the red dilution cup with the sample. Mix by pipetting up and down 5 times.

5.	 Transfer 100 µL of diluted sample extract (from step 4) into a clear sample cup.

6.	 Place a new Reveal Q+ MAX for T-2/HT-2 test strip with the sample end down into the sample cup and set timer for 5 minutes. 
Ensure the test strip comes into contact with liquid and begins to wick.

7.	 Remove the strip from the sample cup after it has developed for 5 minutes and read immediately (within 30 seconds)

Note: The reader will not calculate your dilution. Final result displayed will need to be multiplied by 5.

Test Procedure — Raptor Integrated Analysis Platform (or Raptor Solo in Vortex Mode)
1.	 Place the appropriate number of red sample dilution cups into a sample cup rack. Label cups if necessary.

2.	 Add 100 µL of sample filtrate to each red sample dilution cup.

3.	 Add 1500 µL of green-labeled sample diluent to each red sample dilution cup. Mix by pipetting up and down five times.

4.	 Fully insert a Reveal Q+ MAX for T-2/HT-2 test strip into a Raptor cartridge.

5.	 Insert the Raptor cartridge containing the test strip into any of the three ports within the Raptor Integrated Analysis  
Platform reader. Insert cartridge containing the test strip into the appropriate reader.

a.	 The bar code on the test strip will be read — the Raptor reader identifies the type of test strip and the lot number.  
If the lot number is not found in the system, the bar code reader on the front of the Raptor will turn on automatically.

b.	 Scan the QR code found on the tube containing the test strips. The information will be stored on the system.

6.	 Enter a sample ID if desired. Select the Accept button to go to the Add Sample screen.

7.	 Add 400 µL of sample from the red sample dilution cup (from step 3) to the Raptor cartridge.

a.	 The Raptor reader will start automatically.

b.	 Additional samples can be started in the other ports while the first sample is processing.

8.	 Results will be displayed on the Raptor screen after the 5-minute testing is complete.

Dilution Procedure — Raptor Integrated Analysis Platform
Samples greater than 500 ppb must be diluted and re-tested.

1.	 Place the appropriate number of red sample dilution cups into a sample cup rack. Label cups if necessary.

2.	 Add 100 µL of sample filtrate to a sample collection tube.
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3.	 Add 400 µL of distilled or deionized. Mix well by pipetting up and down 5 times.

4.	 Transfer 100 µL of diluted sample (from step 3) to a new red sample dilution cup.

5.	 Add 1500 µL of sample diluent to the red sample dilution cup. Mix by pipetting up and down five times.

6.	 Fully insert a Reveal Q+ MAX for T-2/HT-2 test strip into a Raptor cartridge.

7.	 Insert the Raptor cartridge containing the test strip into any of the three ports within the Raptor Integrated Analysis Platform 
reader. Insert cartridge containing the test strip into the appropriate reader.

a.	 The bar code on the test strip will be read — the Raptor reader identifies the type of test strip and the lot number. If the 
lot number is not found in the system, the bar code reader on the front of the Raptor will turn on automatically.

b.	 Scan the QR code found on the tube containing the test strips. The information will be stored on the system.

8.	 Enter a sample ID if desired. Select the Accept button to go to the Add Sample screen.

9.	 Add 400 µL of sample extract from the red sample dilution cup (from step 5) to the Raptor cartridge.

a.	 The Raptor reader will start automatically

b.	 Additional samples can be started in the other ports while the first sample is processing

10.	 Results will be displayed on the Raptor screen after the 6-minute testing is complete. The final result will need to be 
multiplied by 5.

Performance Characteristics
Reveal Q+ MAX for T-2/HT-2 is designed for the quantitative analysis of T-2/HT-2.

1.	 Range of detection: 50-3000 ppb (with dilution)

Note: Samples greater than 500 ppb must be diluted and re-tested. Results below the range of detection should be reported as 
less than 50 ppb.

Customer Service
Neogen Customer and Technical Services can be contacted through neogen.com and product training is available by request.

SDS Information Available
Safety data sheets (SDS) are available for this test kit, and all of Neogen’s test kits, on Neogen’s Web site at neogen.com, or by 
calling Neogen at 800.234.5333 or 517.372.9200.

Terms and conditions
Neogen’s full terms and conditions are available online.

Warranty
Neogen Corporation makes no warranty of any kind, either expressed or implied, except that the materials from which its 
products are made are of standard quality. If any materials are defective, Neogen will provide a replacement of the product. 
Buyer assumes all risk and liability resulting from the use of this product. There is no warranty of merchantability of this product, 
or of the fitness of the product for any purpose. Neogen shall not be liable for any damages, including special or consequential 
damage, or expense arising directly or indirectly from the use of this product.

Neogen Corporation, 620 Lesher Place, Lansing, MI 48912 USA. 
© Neogen Corporation 2026. All rights reserved. Neogen, Raptor, and Reveal are registered trademarks of Neogen Corporation. 	 FS02704_0826 
All other brand and product names are trademarks or registered trademarks of their respective companies. Patent: neogen.com/patents

https://www.neogen.com/en/terms-and-conditions/?srsltid=AfmBOor_jMKhXaHG5t0JRSxuzVqYAqb6SJFSwig44OeZC8rW8ycA2uD8
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Instrucciones del producto

Reveal Q+ MAX para T-2/HT-2
La toxina
Las toxinas T-2/HT-2 son micotoxinas tricotecenos producidas por varias especies de mohos Fusarium. Dado que la toxina T-2 se 
metaboliza fácilmente en toxina HT-2 y se ha demostrado que las toxinas producen numerosos efectos adversos en muchos animales, 
estas dos micotoxinas se evalúan frecuentemente juntas. Los animales afectados por las toxinas incluyen cerdos, ganado lechero, 
aves de corral, perros, gatos y caballos. Los efectos de las toxinas incluyen trastornos digestivos, hemorragias, edema, lesiones orales, 
dermatitis y trastornos sanguíneos. El daño causado por las toxinas al tubo digestivo es irreversible. En los casos más graves, estas 
toxinas causan la muerte. La toxina T-2 es la principal toxina causal en la enfermedad humana aleukia tóxica alimentaria. Los estudios 
en aves de corral han demostrado que la intoxicación por T-2 ha provocado una reducción en el aumento de peso y otros problemas 
como lesiones en el pico, plumaje deficiente, deterioro de la función motora y mayor susceptibilidad a Salmonella spp. La mejor forma 
de protegerse contra estas micotoxinas es monitorizar su presencia en los alimentos para animales y para consumo humano. Esto 
implica realizar análisis a lo largo de todo el proceso, desde la cosecha inicial de los cereales hasta el producto terminado.

Uso previsto/usuario
Reveal® Q+ MAX para T-2/HT-2 está destinada al análisis cuantitativo de los niveles de T-2/HT-2 en granos y productos de grano. 
El kit de prueba está diseñado para su uso por parte de personal de control de calidad y otras personas familiarizadas con 
productos que puedan contaminarse con T-2/HT-2.

Responsabilidad del usuario
•	 Los usuarios son responsables de familiarizarse con las instrucciones y la información del producto. Visite nuestro sitio web en 

neogen.com o comuníquese con su representante local o distribuidor autorizado de Neogen® para obtener más información.
•	 Al seleccionar un método de prueba, es importante reconocer que factores externos como los métodos de muestreo, los protocolos 

de prueba, la preparación de la muestra, la manipulación, la técnica de laboratorio y la muestra en sí pueden influir en los resultados.
•	 Es responsabilidad del usuario al seleccionar cualquier método de prueba o producto evaluar un número suficiente de muestras con 

las matrices y pruebas adecuadas para convencer al usuario de que el método de prueba elegido cumple con los criterios del usuario.
•	 También es responsabilidad del usuario determinar que los métodos de prueba y los resultados cumplan con los requisitos de 

sus clientes y proveedores.
•	 Como sucede con cualquier método de prueba, los resultados obtenidos con el uso de cualquier producto de seguridad 

alimentaria de Neogen no garantizan la calidad de las matrices o los procesos evaluados.

Principios de ensayo
Reveal Q+ MAX para T-2/HT-2 es un ensayo inmunocromatográfico de flujo lateral de un solo paso basado en un formato de 
inmunoensayo competitivo. El extracto migra a través de una zona de reactivos que contiene anticuerpos específicos para T-2/
HT-2 conjugados a partículas de oro coloidal. Si están presentes las toxinas T-2/HT-2, serán capturadas por el complejo partícula-
anticuerpo. A continuación, el complejo anticuerpo-partícula T-2/HT-2 se pasa a una membrana, que contiene una zona de T-2/
HT-2 conjugada a una proteína transportadora. Esta zona captura cualquier anticuerpo T-2/HT-2 no complejo, permitiendo 
que las partículas se concentren y formen una línea visible. A medida que aumenta el nivel de T-2/HT-2 en una muestra, las 
toxinas T-2/HT-2 libres formarán un complejo con las partículas de oro-anticuerpo. Esto, a su vez, permite capturar menos oro-
anticuerpo en la zona de prueba. Por lo tanto, a medida que aumenta la concentración de T-2/HT-2 en la muestra, disminuye 
la densidad de la línea de prueba. Los algoritmos programados en los lectores convierten estas densidades de línea en un 
resultado cuantitativo mostrado en ppm. La membrana también contiene una zona de control donde un anticuerpo captura 
un complejo inmune presente en la zona del reactivo, de tal modo que se forma una línea visible. La línea de control siempre 
se formará independientemente de la presencia de T-2/HT-2, asegurando que la tira funcione correctamente. 
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Requisitos de almacenamiento
Guarde los componentes del kit a temperatura ambiente (18–30 °C, 64–86 °F) para una vida útil completa. Las tiras reactivas 
deben permanecer tapadas en sus tubos originales hasta que se usen (para un rendimiento óptimo).

Materiales proporcionados
1.	 25 tiras reactivas Reveal Q+ MAX para T-2/HT-2

2.	 25 vasos rojos para diluir muestras

3.	 25 vasos transparentes para muestras

4.	 25 paquetes de extracción acuosa MAX 1

5.	 2 botellas de diluyente de muestras con etiqueta verde

Materiales recomendados pero no proporcionados
1.	 Vasos para recolección de muestras con tapa (700004011 | 9428, 700004012 | 9428B)

2.	 Molinillo Agri-Grind o equivalente (100001350 | 9401, 700004021 | 9453)

3.	 Molinillo Sasso (700007405)

4.	 Tubos de microcentrífuga (700003932 | 9172)

5.	 Minicentrífuga (700003963 | 9330)

6.	 Jeringas con filtro (700002724 | 9420)

7.	 Tubos para recolección de muestras con tapa (700002726 | 9421, 700002727 | 9421B)

8.	 Papel filtro Whatman n.º 4 o equivalente (700004035 | 9519, 700006493 | 9429)

9.	 Pipeteador, 100 μl–1000 μl (100001372 | 9463)

10.	 Pipeteador, 400 μl (700004074 | 9693, 700004075 | 9693MLA)

11.	 Pipeteador, 100 µl (100001422 | 9860, 100001330 | 9272)

12.	 Puntas de pipeta, 1-200 μl (100001352 | 9407, 100001353 | 9410, 700004099 | 9417)

13.	 Puntas de pipeta, 100-1 μl (100001373 | 9464, 100001378 | 9487, 700003938 | 9292)

14.	 Balanza con capacidad para pesar de 5 a 50 g con una precisión de ±0,1 g (700004010 | 9427)

15.	 Temporizador (100001358 | 9426)

16.	 Gradilla para vasos de muestras Reveal (700002734 | 9475)

17.	 Bomba dispensadora o probeta graduada (700004020 | 9448, 100001367 | 9447)

18.	 Plataforma de análisis integrada Raptor® (700002783 | 9680) o plataforma de análisis integrada Raptor Solo (700002790 | 9696)

19.	 Cartuchos Raptor (700002786 | 9681)

20.	 Pipetas de volumen exacto Raptor de 400 μl (700002787 | 9682)

21.	 Paquetes MAX 1 a granel (700007762)

Precauciones
1.	 Las tiras reactivas deben permanecer dentro del tubo impermeable antes de su uso.

2.	 Cuando no esté en uso, almacene el kit de prueba a temperatura ambiente (18–30 °C, 64–86 °F). No lo congele.

3.	 No utilice componentes del kit después de la fecha de caducidad.

4.	 Trate todos los líquidos usados, incluido el extracto de la muestra, y el material de laboratorio como si estuvieran 
contaminados con T-2/HT-2. Se deben usar guantes y demás indumentaria de protección en todo momento.

5.	 Para evitar la contaminación cruzada, utilice material de vidrio limpio para cada muestra y lave minuciosamente todo el 
material de vidrio entre una muestra y otra.
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6.	 Los extractos de los productos deben tener un pH de 6–8 antes de la prueba. Las muestras excesivamente ácidas o alcalinas 
deben ajustarse. Para obtener instrucciones sobre cómo ajustar el pH, comuníquese con el servicio técnico de Neogen.

7.	 Asegúrese de que el número de lote del dispositivo y los detalles de la curva coincidan con el número de ID de lote seleccionado 
en el lector. Si no se actualiza el código QR específico del lote en el lector Raptor Solo, se obtendrán resultados inexactos.

Configuración del lector Raptor Solo: procedimiento Endpoint (punto final)
El lector Solo debe estar en modo Standard (Estándar) para leer las tiras reactivas Reveal Q+ MAX para T-2/HT-2 en modo 
Endpoint (Punto final).

1.	 En el menú principal, seleccione  en la esquina superior izquierda.

2.	 Seleccione “Track replacement” (Reemplazo de la guía).

3.	 Vuelva a la pantalla de inicio presionando  en la esquina inferior izquierda.

4.	 Inserte la herramienta reemplazo de la guía con la flecha apuntando hacia usted en la guía de la unidad.

5.	 Tire suavemente hacia arriba para retirar la guía.

6.	 Inserte en la unidad la guía de prueba estándar para Endpoint (la guía con el punto azul en el lado derecho).

Nota: Cada guía está codificada por color mediante puntos. La guía de punto final se identifica con un punto azul y la guía 
Vortex, con un punto amarillo.

Configuración del lector Raptor Solo: procedimiento Vortex
El lector Solo debe estar en modo Vortex (Vórtice) para leer las tiras reactivas Reveal Q+ MAX para T-2/HT-2, no en modo 
Endpoint (Punto final).

Nota: Este es el modo predeterminado para el lector y solo será necesario cambiarlo si se ha cambiado al modo Standard 
(Endpoint) [Estándar (punto final)].

1.	 En el menú principal, seleccione  en la esquina superior izquierda.

2.	 Seleccione “Track replacement” (Reemplazo de la guía).

3.	 Vuelva a la pantalla de inicio presionando  en la esquina inferior izquierda.

Herramienta de extracción de 
la guía de prueba

Guía de prueba: Endpoint 

Guía

Seleccione la guía del 
dispositivo

Estándar

Vórtice
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4.	 Inserte la herramienta reemplazo de la guía con la flecha apuntando hacia usted en la guía de la unidad.

5.	 Tire suavemente hacia arriba para retirar la guía.

6.	 Inserte en la unidad la guía de prueba Vortex. La guía Vortex se identifica con un punto amarillo y la guía Endpoint, 
con un punto azul.

Preparación del reactivo
1.	 Para la preparación de un solo paquete MAX 1 a granel: Agregue un (1) paquete MAX a granel a 1 litro de agua destilada 

o desionizada. Agite suavemente o sacuda hasta que se disuelva por completo.

Preparación de la muestra
La muestra que se analizará debe recolectarse de acuerdo con técnicas de muestreo aceptadas (consulte el protocolo de 
muestreo del FGIS o comuníquese con su representante de Neogen). Obtenga una muestra representativa (mínimo 100 g). 
Muela la muestra para que al menos el 95 % del material molido pase por un tamiz de malla de 20 (aproximadamente el 
tamaño de partículas de un café espresso fino).

Extracción de la muestra
1.	 Pese 10 g ± 0,1 de muestra en un vaso de extracción.

2.	 Agregue el contenido de un (1) paquete MAX 1 a la muestra, y luego 50 ml de agua destilada o desionizada. Como alternativa, 
agregue a la muestra 50 ml de solución Bulk MAX 1 preparada.

3.	 Agite enérgicamente, de forma manual o mecánica, durante 5 minutos, o mezcle en una licuadora durante 1 minuto.

4.	 Deje que la muestra se asiente y luego filtre con una jeringa con filtro o papel filtro Whatman n.º 4 para recoger un mínimo de 
3 ml de filtrado en un tubo para recolección de muestras. Como alternativa, también puede pipetear 1 ml de muestra en un 
tubo de microcentrífuga de 2,0 ml, y centrifugar durante 30 segundos usando una microcentrífuga (aprox. 2000 x g).

5.	 La muestra ya está lista para su análisis.

Procedimiento de prueba: punto final Raptor Solo
1.	  En la pantalla de inicio. 

•	 Seleccione Category: Mycotoxin Q+ (Categoría: Micotoxina Q+)
•	 Seleccione Test: Q+ MAX T-2/HT-2 (Prueba: Q+ MAX T-2/HT-2)

2	 Pulse Run Test (Ejecutar prueba).
	 •	 Seleccione Lot (Lote).
	 •	� Si no aparece en la lista, agregue el lote escaneando el código QR ubicado en el tubo del dispositivo. Introduzca el 

Sample ID (ID de muestra) según sea necesario y presione Accept (Aceptar).

3.	 Coloque la cantidad adecuada de vasos rojos para dilución de muestras y vasos transparentes para muestras en una gradilla 
para vasos de muestras. Etiquete los vasos dosificadores si es necesario.

4.	 Agregue 100 μl de extracto de muestra a un vaso rojo para dilución.

5.	 Agregue 1500 µL de diluyente de muestras con etiqueta verde al vaso rojo para dilución que contiene la muestra. 
Mezcle pipeteando arriba y hacia abajo cinco veces.

6.	 Transfiera 100 μl de extracto de muestra diluido a un vaso transparente para muestras.

7.	 Coloque una nueva tira reactiva Reveal Q+ MAX para T-2/HT-2 en el vaso de muestra, con el extremo para la muestra hacia abajo, y 
programe el temporizador en 5 minutos. Asegúrese de que la tira reactiva entre en contacto con el líquido y comience a absorberlo.

8.	 Retire la tira del vaso de muestra después de que se haya desarrollado durante 5 minutos y lea el resultado de inmediato 
(dentro de los 30 segundos).

9.	 Inserte completamente la tira reactiva Reveal Q+ MAX en el cartucho, introduciendo primero el extremo para la muestra 
y dejando los resultados orientados hacia afuera.

10.	 Los resultados se muestran y almacenan en la unidad. Las muestras con valores superiores a 500 ppb deben diluirse 
y volver a analizarse.
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Procedimiento de dilución
Las muestras con valores superiores a 500 ppb deben diluirse y volver a analizarse.

1.	 Agregue 100 μl de filtrado de la muestra a un tubo para recolección de muestras. Agregue 400 μl de agua destilada 
o desionizada. Mezcle bien pipeteando arriba y hacia abajo cinco veces.

2.	 Coloque la cantidad adecuada de vasos rojos para dilución de muestras y vasos transparentes para muestras en una gradilla 
para vasos de muestras. Etiquete los vasos dosificadores si es necesario.

3.	 Agregue 100 μl de filtrado de muestra diluido (del paso 1) a un vaso rojo nuevo para dilución de muestras.

4.	 Agregue 1500 µL de diluyente de muestras al vaso rojo para dilución que contiene la muestra. Mezcle pipeteando arriba 
y hacia abajo cinco veces.

5.	 Transfiera 100 μl de extracto de muestra diluido (del paso 4) a un vaso transparente para muestras.

6.	 Coloque una nueva tira reactiva Reveal Q+ MAX para T-2/HT-2 en el vaso de muestra, con el extremo para la muestra 
hacia abajo, y programe el temporizador en 5 minutos. Asegúrese de que la tira reactiva entre en contacto con el líquido 
y comience a absorberlo.

7.	 Retire la tira del vaso de muestra después de que se haya desarrollado durante 5 minutos y lea el resultado de inmediato 
(dentro de los 30 segundos).

Nota: El lector no calculará su dilución. El resultado final que se muestre deberá multiplicarse por 5.

Procedimiento de prueba: plataforma integrada de análisis Raptor (o Raptor Solo en modo Vortex [Vórtice)]
1.	 Coloque la cantidad adecuada de vasos rojos para dilución de muestras en una gradilla para vasos de muestras. Etiquete los 

vasos dosificadores si es necesario.

2.	 Agregue 100 μl de filtrado de la muestra a cada vaso rojo para dilución de muestras.

3.	 Agregue 1500 μl de diluyente de muestras con etiqueta verde a cada vaso rojo para dilución de muestras. Mezcle pipeteando 
hacia arriba y hacia abajo cinco veces.

4.	 Inserte completamente una tira reactiva Reveal Q+ MAX para T-2/HT-2 en un cartucho Raptor.

5.	 Inserte el cartucho Raptor que contiene la tira reactiva en cualquiera de los tres puertos del lector de la plataforma de 
análisis integrada Raptor. Inserte el cartucho que contiene la tira reactiva en el lector correspondiente.

a.	 Se leerá el código de barras de la tira reactiva; el lector Raptor identifica el tipo de tira y el número de lote. Si el número de 
lote no aparece en el sistema, se encenderá automáticamente el lector de códigos de barras en la parte frontal del Raptor.

b.	 Escanee el código QR que se encuentra en el tubo que contiene las tiras reactivas. La información se almacenará en el sistema.

6.	 Introduzca un ID de muestra si lo desea. Seleccione el botón Accept (Aceptar) para ir a la pantalla Add Sample 
(Añadir muestra).

7.	 Agregue 400 μl de muestra del vaso rojo para dilución de muestras (del paso 3) al cartucho Raptor.

a.	 El lector de Raptor se iniciará automáticamente.

b.	 Se pueden iniciar muestras adicionales en los otros puertos mientras se procesa la primera muestra.

8.	 Los resultados se mostrarán en la pantalla del Raptor una vez finalizadas las pruebas de cinco minutos.

Procedimiento de dilución: plataforma de análisis integrado Raptor
Las muestras con valores superiores a 500 ppb deben diluirse y volver a analizarse.

1.	 Coloque la cantidad adecuada de vasos rojos para dilución de muestras en una gradilla para vasos de muestras. Etiquete los 
vasos dosificadores si es necesario.

2.	 Agregue 100 μl de filtrado de la muestra a un tubo para recolección de muestras.

3.	 Agregue 400 μl de agua destilada o desionizada. Mezcle bien pipeteando arriba y hacia abajo cinco veces.

4.	 Transfiera 100 μl de la muestra diluida (del paso 3) a un vaso rojo nuevo para dilución de muestras.

5.	 Agregue 1500 μl de diluyente de muestras al vaso rojo para dilución de muestras. Mezcle pipeteando hacia arriba y hacia 
abajo cinco veces.
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6.	 Inserte completamente una tira reactiva Reveal Q+ MAX para T-2/HT-2 en un cartucho Raptor.

7.	 Inserte el cartucho Raptor que contiene la tira reactiva en cualquiera de los tres puertos del lector de la plataforma de 
análisis integrada Raptor. Inserte el cartucho que contiene la tira reactiva en el lector correspondiente.

a.	 Se leerá el código de barras de la tira reactiva; el lector Raptor identifica el tipo de tira y el número de lote. Si el número de 
lote no aparece en el sistema, se encenderá automáticamente el lector de códigos de barras en la parte frontal del Raptor.

b.	 Escanee el código QR que se encuentra en el tubo que contiene las tiras reactivas. La información se almacenará en el sistema.

8.	 Introduzca un ID de muestra si lo desea. Seleccione el botón Accept (Aceptar) para ir a la pantalla Add Sample (Añadir muestra).

9.	 Agregue 400 μl de extracto de muestra del vaso rojo para dilución de muestras (del paso 5) al cartucho Raptor.

a.	 El lector de Raptor se iniciará automáticamente.

b.	 Se pueden iniciar muestras adicionales en los otros puertos mientras se procesa la primera muestra.

10.	 Los resultados se mostrarán en la pantalla del Raptor una vez finalizadas las pruebas de 6 minutos. El resultado final deberá 
multiplicarse por 5.

Características de rendimiento
Reveal Q+ MAX para T-2/HT-2 está diseñado para el análisis cuantitativo de T-2/HT-2.

1.	 Rango de detección: 50-3000 ppb (con dilución)

Nota: Las muestras con valores superiores a 500 ppb deben diluirse y volver a analizarse. Los resultados por debajo del rango de 
detección deben notificarse como inferiores a 50 ppb.

Atención al cliente
Puede comunicarse con el servicio de atención al cliente y el servicio técnico de Neogen a través de neogen.com. También se 
ofrece capacitación sobre el producto previa solicitud.

Información disponible sobre las SDS
Las hojas de datos de seguridad (SDS) están disponibles para este kit de prueba, y para todos los kits de prueba de Neogen, en la 
página web de Neogen en neogen.com, o llamando a Neogen en 800.234.5333 o 517.372.9200.

Términos y condiciones
Los términos y condiciones completos de Neogen están disponibles en línea.

Garantía
Neogen Corporation no ofrece ninguna garantía de ningún tipo, ni expresa ni implícita, salvo que los materiales con los que 
están hechos sus productos son de calidad estándar. Si algún material es defectuoso, Neogen proporcionará un reemplazo del 
producto. El comprador asume todos los riesgos y responsabilidades derivados del uso de este producto. No existe ninguna 
garantía de comercialización de este producto, ni de su idoneidad para cualquier propósito. Neogen no será responsable de 
ningún daño, incluyendo daños especiales o consecuentes, ni de gastos derivados directa o indirectamente del uso de este 
producto.

https://www.neogen.com/patents/
https://www.neogen.com/en/terms-and-conditions/?srsltid=AfmBOor_jMKhXaHG5t0JRSxuzVqYAqb6SJFSwig44OeZC8rW8ycA2uD8
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